
Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modi�er.

TYPE REFERENCE POIDSDIMENSIONS
LxWxH (cm)

Caractéristiques :

B P  4 5     •     2 ,  r u e  d e  L y o n     •     6 9 4 7 0  C O U R S  L A  V I L L E
T é l  :  0 4  7 4  8 9  7 3  4 0     •      F a x  :  0 4  7 4  8 9  8 6  1 6
S i t e w e b :  w w w. l a m a t e x . f r    •    E m a i l  :  a d v @ l a m a t e x . f r

Unité d’Expédition :
• Carton de 1 charriot
  Dimension emballé : 38x64x55 cm
  Volume emballé :       0.1338 m³
  Poids emballé :           7.5 kg

Composition du chariot :
• 1 PRESS S à mâchoire bleue avec accroche balai
• 4 roues Ø80mm en composite avec pare-chocs
• 2 robinets de vidange

Montage :
• Aucun montage

Les points forts :
• Chariot très résistant grâce à son design technique et à l’utilisation de matériaux de haute qualité
• Roues pivotantes multidirectionnelles faciles à manoeuvrer et ne laissent pas de trace
• Idéal pour les environnements sensibles au bruit
• Idéal pour les secteurs de petites surfaces avec la possibilité de travailler avec eau sale et eau propre jusqu’à 
100 m²
• PRESS S à mâchoire avec poignée ergonomique, système d’engrenage en Délrin (polyoxyméthylène) facilitant 
l’essorage des franges à plat
• Grâce aux plans inclinés et aux robinets de vidange, l’évacuation des liquides est optimisée
• 2 anses latérales pour faciliter les déplacements

S0300300B 74x32x90

DUETTO BI BAC 14/24L, PRESS S, 2 ROBINETS DE VIDANGE 

DUETTO BI BAC 14/24L, 
PRESS S, 2 ROBINETS DE VIDANGE 

7 Kg


